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1 Géneralités
1.1 Descriptif du projet

Dans le cadre de la construction d’un projet immobilier comprenant 160 logements en accession et 40
logements sociaux sur une parcelle de la commune de Chartres, de nouvelles sources sonores dans
I’environnement vont étre créées.

Dans ce contexte, ces nouvelles sources de bruit peuvent générer des niveaux sonores potentiellement
génants pour le voisinage proche.

Pour la bonne suite des études, il sera nécessaire de connaftre I’'environnement sonore actuel du site
par la réalisation d’'une campagne de mesures acoustiques respectant la norme NF S 31-010.

Les relevés constitueront les données d’entrées de référence permettant de définir les limites de bruit
maximales admissibles pour ces futures installations techniques du projet en regard de la
réglementation pour la protection de I'environnement défini par le décret n® 2006-1099 du 31 aodt
2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.

Une campagne de mesures acoustiques dans I’environnement conforme a la norme NF S 31-010 est
ainsi réalisée du 16 juin 2022 a 17h00 au 17 juin 2022 a 19h30 sur trois points en périphérie de la
parcelle.
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1.2 Définitions des grandeurs acoustiques

Afin de préciser quelque peu la signification de la terminologie acoustique utilisée dans ce document,
les principales définitions sont rappelées ci-apres.

1.2.1 Niveau sonore

D'une maniére générale, on évalue la force d'un bruit par I'amplitude de la variation de la pression par
rapport a la pression atmosphérique moyenne.

L'oreille humaine transforme la pression acoustique en sensation auditive par l'intermédiaire d'un
mécanisme tres complexe dont la sensibilité, non linéaire, est limitée. En fait, la sensation percue varie
comme le logarithme de |'excitation. On exprime alors les niveaux sonores en décibel (dB).

Afin de réaliser une mesure représentative du niveau physiologique pergu a l'aide d'un appareil de
mesure (sonometre), il est nécessaire d'introduire un filtre disposant d'une courbe de pondération
fréquentielle correspondant a la sensibilité de I'oreille. Toutes les fréquences composant le bruit sont
alors évaluées sensiblement de la méme maniére qu'elles le seraient par I'oreille humaine. Le bruit est
alors caractérisé par son niveau sonore global pondéré A ou niveau en dB(A).

1.2.2 Niveau de bruit résiduel

Le niveau de bruit résiduel correspond au bruit ambiant en I'absence du ou des bruits particuliers,
objets de la requéte considérée.

Ce peut étre, par exemple, dans un logement, I'ensemble des bruits habituels provenant de I'extérieur
et des bruits intérieurs correspondant a I'usage normal des locaux et équipements.
1.2.3  Niveau de bruit particulier

Le niveau de bruit particulier correspond a la composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée
spécifiqguement et dont on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est I'objet d'une
requéte.

Ce peut étre, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une
zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une piece d'habitation du fait du non-respect des
régles de I'art de la construction ou des regles de bon usage des lieux d'habitation.

1.2.4  Niveau de bruit ambiant

Niveau sonore du bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné.
Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

1.2.5 Emergence

L'émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant et de bruit résiduel en niveau sonore
global ou en niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.

Le bruit ambiant étant le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné, y compris le bruit particulier étudié.

Le bruit résiduel étant le bruit ambiant en I'absence du bruit particulier étudié.

1.2.6  Niveau acoustique fractile

Par analyse statistique des niveaux de bruit durant un intervalle de temps court, il est possible de
déterminer le niveau de pression acoustique dépassé pendant N% de l'intervalle de temps considéré.
Son symbole est Ly.
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2 Documents de référence applicables

2.1 Textes réglementaires
2.1.1  Bruit de voisinage

e Code de la santé publique : articles R. 1336-4 a 11,

e Décret n°2006-1099 du 31 aolit 2006 : relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le Code de la santé publique, modifié par le décret n° 2017-1244 du 7 ao(it 2017 :
relatif a la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés,

e Arrété du 5 décembre 2006 : relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,

e Circulaire du 27 février 1996 : relative a la lutte contre les bruits de voisinage.

2.2 Norme

e NF S 31-110: Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs
fondamentales et méthodes générales d'évaluation,

e NF S31-010: Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement - Méthodes
particuliéres de mesurage,

e NF S 30-010: Courbes NR d’évaluation du bruit.
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3 Reéglementations

3.1 Rappel de la réglementation « Bruit de voisinage »

3.11 Conditions de constitution de l'infraction

Les bruits des activités artisanales, commerciales et industrielles non classées sont considérés par la
réglementation comme des bruits de voisinage (catégorie qui comprend également les bruits de
comportement, ou bruits domestiques). Le décret du 31 aolt 2006 introduit des dispositions
réglementaires relatives a la lutte contre les bruits des activités dans le code de la santé publique.

3.1.2 Champ d’application de la réglementation relative aux bruits de voisinage

Sont exclus du champ de cette réglementation tous les bruits provenant des infrastructures de
transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulieres de la
défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de
I’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution
de I'énergie soumise a la réglementation prévue a l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d’énergie.

3.1.3  Emergence globale

Le projet doit respecter les articles R.1334-31 a R1334-37 du code de I'environnement reprenant le
décret n° 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.

L'article R. 1334-32 précise que, lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, I'atteinte
a la tranquillité du voisinage ou a la santé de I'hnomme est caractérisée si I'émergence globale de ce
bruit percu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par I'article R. 1334-33. Lequel définit
I’émergence comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier
en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par I’ensemble des bruits habituels, extérieurs et
intérieurs, correspondant a I'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des
équipements, en I’'absence du bruit particulier en cause.

Ce décret impose que I'émergence globale dans un lieu donné ne doive pas dépasser les valeurs limites
suivantes :

e 5dB(A) en période diurne (de 7 heures a 22 heures) et de
e 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures).
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3.1.4  Emergence spectrale

En plus des émergences maximales admissibles sur le niveau sonore global, des émergences maximales
par bandes d'octave, comprises entre 125 Hz et 4000 Hz, sont a respecter dans les pieces principales
des riverains voisins.

Ces dernieres exigences sont applicables dans les piéces principales de tout logement d'habitation,
fenétres ouvertes et fermées.

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit
particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par I'ensemble des bruits habituels,
extérieurs et intérieurs, correspondant a l'occupation normale des locaux et au fonctionnement
habituel des équipements, en I'absence du bruit particulier en cause.

Ces exigences sont résumées dans le tableau suivant :

Fréquence par bandes d’octaves (Hz) Niveau

Période réglementaire sonore

Emergences diurnes

(7h-22 h) > dB(A)

: <7dB  <7dB <5dB <5dB <5dB <5dB
Emergences nocturnes

(22h-7 h) 3dB(A)

3.1.5 Durée cumulée dapparition du bruit particulier

Dans le cas des émergences globales, un terme correctif s'applique en fonction de la durée cumulée
d'apparition du bruit particulier selon le tableau suivant :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier T Termes correctifs en dB(A)

10s<T<1min

1 min<T<5min

5min<T<20 min

20min<T<2h
2h<T<4h

RN W 0O

4h<T<8h
T>8h 0

Par exemple, pour une durée cumulée supérieure a 8 heures, le terme correctif est 0, I'émergence
reste fixée a 3 dB(A) la nuit ou a 5 dB(A) le jour. En revanche, pour une nuisance sonore ayant, entre
22h00 et 7h00, une durée cumulée de 20 a 45 minutes, la correction est de 3, et 'émergence
admissible est de 6 dB(A) (3+3).

Plus la durée du bruit se prolonge, moins le terme correctif est important. Il apparait normal d'étre
clément lorsque le bruit apparait sur un laps de temps court, alors qu'un bruit se prolongeant de fagon
excessive ne doit pas étre excusable.
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3.1.6 Modalités de mesure de bruit

Conformément a l'article R. 1334-35 du code de la santé publique, les mesures de bruit sont effectuées
selon les modalités définies par un arrété des ministres chargés de la santé, de I'écologie et du
logement. C'est I'arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
qui fixe ces conditions de mesure.

C'estlanorme NF S 31-010 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de I’environnement,
complétée par les dispositions de I'arrété du 5 décembre 2006, qui s'applique pour les mesurages de
I’émergence globale et de 'émergence spectrale.

L'arrété précise en outre que, dans le cas du bruit des activités, lorsqu'il est impossible de faire cesser
la source de bruit, « le mesurage peut étre établi a un endroit proche et représentatif du niveau de bruit
résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de I'arrét de la source de bruit un
autre jour représentatif de la situation acoustique considérée ».

3.1.7 Seuil minimal de bruit ambiant

Il est précisé a l'article R. 1334-32 que I'émergence globale et, le cas échéant, I'émergence spectrale,
ne sont toutefois recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit
particulier, est supérieur a 25 dB(A) si la mesure est effectuée a I'intérieur des piéces principales d'un
logement d'habitation, fenétres ouvertes ou fermées, ou a 30 dB(A) dans les autres cas.
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4 Mesures

4.1 Conditions de mesurages

41.1 Intervenants

Les mesures ont été réalisées par M. Gaétan MAURY et M. Pablo GIRAUD-GIRARD de la société
AIRT CONTROLE. M. Arthur PANFILI était présent lors de la pose des points de mesures le 16 juin 2022.
4.1.2  Date de mesure

Les mesures ont été réalisées du 16 juin 2022 a environ 17h jusqu’au 17 juin 2022 a environ 19h.

413 Matériel utilisé

Les niveaux de pression acoustique sont mesurés a I'aide d’une chaine d’acquisition de chez Norsonic.
Les sonometres utilisés sont conformes a la classe 1 des normes NF EN 60651 et NF EN 60804.

Les chaines d’acquisition font I'objet de vérifications périodiques par un organisme agréé.

Le traitement des données est réalisé a I'aide du logiciel NorXfer6.1 et NorReview 6.2.

Tableau 1 - Matériel utilisé pour le point 1 : SONO 1

Tvpe Numéro de Date Date prochaine Organisme
yp série vérification vérification etalonneur

Sonometre Nor140 1407478 17-nov-21 17-nov-23
Préamplificateur Nor1209 22342 17-nov-21 17-nov-23 LNE
Microphone Norl1225 358249 17-nov-21 17-nov-23 LNE
Calibreur Nor1255 125525283 17-nov-21 17-nov-23 LNE
Cable Nor1408/5M = 24.21YFEM = 17-nov-21 17-nov-23 LNE
prolongateur
Kit tout temps Nor1217 12175833 17-nov-21 17-nov-23 LNE

Tableau 2 - Matériels utilisés pour point 2 : SONO 2

Tvpe Numéro de Date Date prochaine | Organisme
yp série vérification vérification etalonneur

Sonometre Nor140 1406316 16-mai-22 16-mai-24
Préamplificateur Nor1209 20578 16-mai-22 16-mai-24 LNE
Microphone Nor1225 226885 16-mai-22 16-mai-24 LNE
Calibreur Norl1251 34440 16-mai-22 16-mai-24 LNE
cable Nor1408/5M = 24.21YFEM | 16-mai-22 16-mai-24 LNE

prolongateur
Kit tout temps Nor1217 12175833 16-mai-22 16-mai-24 LNE
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Tableau 3 - Matériels utilisés pour point 3 : SONO 3

Tvbe Numéro de Date Date prochaine | Organisme
yp série vérification vérification etalonneur

Sonometre Nor140 1407631 16-déc-20 16-déc-22
Préamplificateur Nor1209 22769 16-déc-20 16-déc-22 LNE
Microphone Nor1225 384684 16-déc-20 16-déc-22 LNE
Calibreur Nor1251 125525557 16-déc-20 16-déc-22 LNE
cable Nor1408/5M | 02.20Y FEM | 16-déc-20 16-déc-22 LNE
prolongateur
Kit tout temps Nor1217 12175751 16-déc-20 16-déc-22 LNE

Les sonométres utilisés ont été au préalable étalonné a une fréquence de 1 kHz avant et apres chaque
série de mesure par un calibreur Nor1255 ou Nor1251 de chez Norsonic.

Les écarts entre les valeurs lues lors du calibrage sont restés inférieurs a 0,5 dB :

e point de mesure 1, écart de -0,1 dB;
e point de mesure 2, écart de -0,1 dB;
e point de mesure 3, écart de -0,1 dB.

41.4  Grandeurs mesurées

Chaque mesure est caractérisée par :

e Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A court, noté Laeq, 1, €Xprimé en
dB(A) avec une durée d’intégration T des Laeq, - de 1 seconde,

e lesvaleurs des indices statistiques Lio, Lso et Lo,

o |"évolution temporelle,

e |e spectre par bande d’octave.

La mesure du niveau sonore a été réalisée sur une période de plus de 24 heures.

415 Localisation

Les mesures des niveaux sonores ont été réalisées au Nord-Est, Ouest et Sud en périphérie de parcelle
comme l'indique la Figure 1.
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Figure 2 : Point de mesure 1 - Nord-Est

SAS CREDIT AGRICOLE- Chartres 22 juin 2022
Note de mesurage— Bruit de voisinage vO Page 13/32



Point de mesure 2 - Ouest
SONO 2

Figure 4 : Point de mesure 2 - Ouest
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Point de mesure 3 - Sud

SONO 3
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Figure 3 : Point de mesure 3 - Sud

4.1.6  Conditions météorologiques

Pour I'application de la méthode expertise définie dans la norme NF S 31-010, il convient d’estimer

I'influence des conditions météorologiques aux différents points de mesures.

Cette estimation est réalisée selon la partie 5.3 de cette norme.
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4.1.7  Sources de bruits
Les sources de bruits présentent sur site sont les suivantes :

e Trafic routier:
o Voie de la Liberté,
o Avenue Marcel Proust,
o Rue de Sully,
e Activités de chantier a proximité situé a I’Est du projet (non prises en compte).

4.2  Résultats

4.2.1  Choix et durée des intervalles d’observation et de mesurage
Pour I'analyse, les périodes caractéristiques retenues sont les suivantes :

e Période réglementaire :
o Période diurne :
=  Point de mesure 1:17h30 a 22h00 et 07h00 a 19h30;
=  Point de mesure 2 : 17h30 a 22h00 et 07h00 a 19h30;
=  Point de mesure 3 : 17h30 a 22h00 et 07h00 a 19h30;
o Période nocturne : 22h00 a 7h00.

e  Bruit résiduel — 30 minutes les plus silencieuses :

o Période diurne :
=  Pointde mesure 1:21h10a 21h40;
=  Pointde mesure 2 : 21h10a 21h40;
=  Point de mesure 3 : 20h50 a 21h20;

o Période nocturne :
=  Point de mesure 1:02h40 a 03h10;
=  Point de mesure 2 : 00h50 a 01h20;
=  Point de mesure 3 : 00h50 a 01h20.

Les éventuels bruits perturbateurs sont supprimés de ces périodes d’observations grace a la sélection
des périodes les plus calmes.
4.2.2  Evolution temporelle

Les évolutions temporelles en niveau global sur I'ensemble de la période de mesure ainsi que le codage
des 30 minutes les plus calmes (bleue : pour la période diurne, verte : pour la période nocturne) sont
présentés dans les fiches de mesures en annexes (cf. 5.2) du document.

SAS CREDIT AGRICOLE- Chartres 22 juin 2022
Note de mesurage— Bruit de voisinage vO Page 15/32



4273 Niveau de bruit résiduel

Les tableaux suivants résument les niveaux de bruit résiduel mesurés aux points répartis autour du
projet (cf. 4.1.5) durant les 30 min les plus calme.
Tableau 4 - Niveaux de bruit résiduel au point de mesure 1 — Nord-Est
. Niveau de bruit résiduel mesuré par bandes d'octave (dB)
Niveau de | :
bruit 63 Hz 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz

Période

Période Leq 53,9 454 382 376 422 376 263 170 @ 44,7
diurne L 51,6 41,3 342 354 398 349 216 145 424

(7h - 50
22h) Lso 475 368 314 324 353 293 167 140 384
Laeq 463 394 383 397 384 280 139 132 41,2

Période

T Lso 436 381 37,7 388 375 260 122 13,1 @ 405
oAl 409 363 356 351 340 222 115 130 37,2

Tableau 5 - Niveaux de bruit résiduel au point de mesure 2 - Ouest

Niveau de
bruit

Période

UL Lk, 526 457 4L7 407 437 397 325 283 | 468
diurne L 504 41,5 388 388 41,7 371 270 183 44,8
(7h - 50
22h) Lo | 471 384 368 370 379 319 202 147 415
e | 469 412 410 415 411 327 220 149 438
Période
S0 L, 455 403 405 403 396 293 17,7 137 | 425
oAl 425 387 386 377 368 261 155 135 | 40,1

Tableau 6 - Niveaux de bruit résiduel au point de mesure 3 - Sud

. Niveau de bruit résiduel mesuré par bandes d'octave (dB)
Niveau de

Période .
bruit 63 Hz 125Hz| 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz

T e, | 525 456 427 422 434 368 281 245 464
d(i“;“e Lso 483 41,1 372 384 37,7 321 232 153 @ 417
7h -

22h) Loo 452 372 340 352 355 274 163 133 392
L 49,1 416 41,9 439 426 321 215 133 453

Période g
nocturne THRD 48,4 411 415 433 42,1 313 21,7 131 450
(22h-7h) 457 394 397 405 395 285 159 12,9 @ 426
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4.3 Objectifs de niveaux de bruit ambiants maximums

Sur la base du point de mesures, les niveaux de bruit ambiant a respecter en facades des batiments a
proximité du projet sont résumés dans les tableaux suivants en gras.

Les niveaux de bruit résiduel pris en compte sont les niveaux Laeqsur les 30 min les plus calmes, arrondis
au % dB prés comme décrit dans la NF S 31-010.

Les niveaux retenus dans la partie 4.3.1 correspondent aux valeurs les plus faibles mesurés des 30
minutes les plus calmes sur les périodes diurne et nocturne (cf. Tableau 7 a Tableau 9).

4.3.1  Objectif en niveau global

Le paragraphe ci-aprés synthétise les niveaux de bruit ambiant maximum admissible qui doivent étre
respecter a deux metres des facades des habitants les plus proches pour les nouvelles sources sonores
du projet en regard de la réglementation relatif a la lutte contre les bruits de voisinage (cf. 3.1).

Zone 1l 49,5 dB(A) [jour] et 44,0 dB(A) [nuit]
Zone 2 52,0 dB(A) [jour] et 47,0 dB(A) [nuit]
Zone 3 51,5 dB(A) [jour] et 48,5 dB(A) [nuit]

Figure 4 - Zones des niveaux de bruit ambiant maximum admissible
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4.3.2  Objectif en bandes de fréquence

432.1 Zone 1 : Nord-Est

Tableau 7 - Niveaux sonores maximums admissibles en zone 1

Niveau de bruit par bandes d'octave arrondi au % pres (dB)

P 7 . | N- = e
e B e s

Résiduel retenu | 54,0 38,0 37,5 37 5 26 5 17,0 | 44,5

Particulier | o 5 515 440 410 455 410 300 205 480
a0 maximum
Période
diurne Ambiant

(7h-22 h) maximum 63,0 52,5 45,0 42,5 47,0 42,5 | 31,5 | 22,0 | 49,5
o réglementaire

Emergence max.
réglementaire

Résiduel retenu | 46,5 39,5 | 385 395 385 1280 14,0 13,0 | 41,0

Particulier oo 455 445 | 430 420 315 175 165 410
G0 maximum
Période
nocturne Ambiant

(22h-7 h) maximum 55,5 46,5 45,5 44,5 43,5 33,0 | 19,0 @ 18,0 | 44,0
o réglementaire

Emergence max.
réglementaire

*Bande de fréquence donnée a titre indicatif, mais non réglementaire
**30 minutes les plus silencieuses sur les périodes indiquées

Période diurne :

Le niveau de bruit ambiant maximum admissible en niveau global est de 49,5 dB(A), calculé sur la base
de I'’émergence globale réglementaire de 5 dB(A) en période diurne.

Période nocturne

Le niveau de bruit ambiant maximum admissible en niveau global est de 44,0 dB(A), calculé sur la base
de I'’émergence globale réglementaire de 3 dB(A) en période nocturne.
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432.2 Zone 2 : Quest

Tableau 8 - Niveaux sonores maximums admissibles en zone 2

" Niveau de bruit par bandes d'octave arrondi au ¥; pres (dB)

Période | Ni de bruit .
eriode | Niveau de brut 125 mm 1KkHz 2KHz 4kHz | 8kHz* ds(i\

Résiduel retenu | 52,5 | 45,5 435 395 325 285 47,0
Particulier o 0 515 475 440 470 430 360 320 505
a0 maximum
Période
diurne Ambiant
Vieri) maximum | 615 525 485 455 485 445 375 335 | 52,0
o réglementaire
Emergence max. | g 7 7 5 5 5 5 5 5
réglementaire
Résiduel retenu | 47,0 41,0 41,0 415 410 325 220 150 | 44,0
Particulier oo o 470 470 450 445 360 255 185 | 44,0
a0 maximum
Période
nocturne Ambiant

(22h-7 h) maximum 56,0 48,0 48,0 46,5 46,0 37,5 27,0 20,0 | 47,0
o réglementaire

Emergence max.
réglementaire

*Bande de fréquence donnée a titre indicatif, mais non réglementaire
**30 minutes les plus silencieuses sur les périodes indiquées

Période diurne :

Le niveau de bruit ambiant maximum admissible en niveau global est de 52,0 dB(A), calculé sur la base
de I'émergence globale réglementaire de 5 dB(A) en période diurne.

Période nocturne

Le niveau de bruit ambiant maximum admissible en niveau global est de 47,0 dB(A), calculé sur la base
de I'’émergence globale réglementaire de 3 dB(A) en période nocturne.

SAS CREDIT AGRICOLE- Chartres 22 juin 2022
Note de mesurage— Bruit de voisinage vO Page 19/32



4323 Zone 3 : Sud

Tableau 9 - Niveaux sonores maximums admissibles en zone 3

" Niveau de bruit par bandes d'octave arrondi au % pres (dB)

Période | Ni de bruit .
eriode | Niveau de brut 125 mm 1KkHz 2KHz 4kHz | 8kHz* ds(i\

Résiduel retenu | 52,5 | 45,5 435 370 280 245 | 46,5
Particulier o ) s15 485 455 470 405 315 280 50,0
a0 maximum
Période
diurne Ambiant
ieri) maximum | 615 525 495 470 485 420 330 295 | 51,5
o réglementaire
Emergence max. | g 7 7 5 5 5 5 5 5
réglementaire
Résiduel retenu | 49,0 41,5 42,0 440 42,5 32,0 21,5 135 | 455
Particulier | oo 475 480 475 460 355 250 170 | 455
a0 maximum
Période
nocturne Ambiant

(22h-7 h) maximum 58,0 48,5 49,0 490 47,5 37,0 26,5 185 | 485
o réglementaire

Emergence max.
réglementaire

*Bande de fréquence donnée a titre indicatif, mais non réglementaire
**30 minutes les plus silencieuses sur les périodes indiquées

Période diurne :

Le niveau de bruit ambiant maximum admissible en niveau global est de 51,5 dB(A), calculé sur la base
de I'émergence globale réglementaire de 5 dB(A) en période diurne.

Période nocturne

Le niveau de bruit ambiant maximum admissible en niveau global est de 48,5 dB(A), calculé sur la base
de I'’émergence globale réglementaire de 3 dB(A) en période nocturne.

SAS CREDIT AGRICOLE- Chartres 22 juin 2022
Note de mesurage— Bruit de voisinage vO Page 20/32



Conclusion

Dans le cadre de la construction d’un projet immobilier comprenant 160 logements en accession et 40
logements sociaux sur une parcelle de la commune de Chartres, de nouvelles sources sonores dans
I’environnement vont étre créées.

Dans ce contexte, ces nouvelles sources de bruit peuvent générer des niveaux sonores potentiellement
génants pour le voisinage proche.

Pour la bonne suite des études, une campagne de mesures acoustiques dans I’'environnement a ainsi
été réalisée du 16 au 17 juin 2022 par AIRT Contréle permettant de connaitre I'environnement sonore
actuel du site du projet (cf. 4.2.2).

Sur la base de ces relevés présentés, les objectifs de niveaux de bruit ambiant maximums par zones
sont déterminés en niveau global (cf. 4.3.1) et par bande de fréquence (cf. 4.3.2).

Ces niveaux devront étre respectés afin de respecter les valeurs des émergences réglementaires.

Lors de la phase conception, les futurs équipements techniques des ilots du projet seront sélectionnés
pour leur faible niveau de puissance acoustique (Lw) et devront étre prévus avec d’éventuels
compléments d'isolement de type capotage, masse viscoélastique, silencieux complémentaires ou
toutes autres sujétions.

Lors de la phase exécution, aucun équipement technique ne devra étre mis en ceuvre sans une note
de calculs acoustique préalable de I'entreprise démontrant le respect des objectifs fixés dans ce
document.

Les calculs d'impact acoustique vers les riverains les plus exposés a proximité du projet devront
prendre en compte toutes les sources sonores en fonctionnement.

Les calculs seront effectués par bande d'octave de 63 Hz a 8000 Hz.
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5 Annexes

5.1  Vérification périodique

|_ oS

C arnet Méatralogiaue Norla0

CRIMITIVE NFPRES REPARNTTON Ouv MoOIFICATTAW

VElllFICATIONm SONOMETRE

2]
prification eftectuee par Lo Margue d'identification /‘ w14
veér 1
\
1TRT CONTROLL
1IR
petenteu’ ’ :
N Ty Ve { »vei S es
a 2oa Au."'V:(:I“Q‘.
Constructeur Type N* de série
Sonometre Neyvson kl(a“‘ 40 /I‘QC €374
|
preamplificateur Ne v sone NOR 12049 1095 7%
Microphone Nevéonic NORA2S 22629 %5
1 ' 1
Calibreur Nov senic | NOR A264 ZYYyyp

sccessorels) faisant partie du type certifié, présenté(s) a la vérification
Veiwmea dv Loqicte\: 4, O . 4500
fce A1 ab 473 d'Ochve

~ NocA247 he £2475432

Ne s A

- Net 4408 A /5H
Les accessoires non identifiés ci-dessus ne sont pas contrdiés par I"état. Ils ne doivent pas étre utilisés soit &
sccason de application de textes législatifs et réglementaires, soit d'expertises

Lz verfication a été effectuée conformément aux modalités d’exécution des vérifications
oucertificat n® LIVE -24 00 Raw. 2 du 27/40/201#

/ 3
L mnstrument satisfait aux conditions définies par la réglementation :./ OUl . NON=
A
ation effectuée par : 8 8\ chirs

Date de |a vérification 14 /05202

{!'organisme chargé de la vénfication

LABORATOIRE MATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
29. Av. Roger Hennequin - ZA Trappes-Elancourt
78197 TRAPPES CEDEX
Tél. . 0130691000-Fax 0130691234
TVA FRS92 313220244 - Coce NAF 71208

Date limite de validité : 74/ 5/ 202U

REPARATION ou MODIFICATION

ntervention effectuée le Par :

Destnption de lintervention Cachet de I'organisme

Ua

h:;;"“ ou la destruction de 1a vignette de véritication interdit Futiisation du sonometre soit a loccasion de

Cation de textes législatifs et réglementaires, solt o expertises
\
Norsanic France i
1, rue Sag
92"0 v i Carnot -
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Carnet Métrologique Har140

VERIFICATION PERIODIQUE SONOMETRE

Vérification effectude par :[ . N E Marque d'Identification : Hx 75
Détenteur : l’\i RT conTh 5 LB

22.24 nve Lldvoisien

92 0oo NUWTERRE

Constructeur Type N° de série
sonométre | WO RS0 NiC Non 44O Aho 7498
préamplificateur | Np IL So NI C voh 4209 207341
Microphone Von gmvic VoW 47 2§ ’5'5532 4 9
Calibreur Nott SoWi( Nown A26¢ A255252 8%

Accessoire(s) faisant partie du type certifié, présenté(s) a la vérification :

+ BILTRES 1)y T 45 Dloctuve + won - {H02 B/5
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sviension O Lo&iCiEL; 4. 0.4500

Les accessoires non identifiés ci-dessus ne sont pas contrélés par I'état. Ils ne doivent pas étre utilisés soit a
I'occasion de I'application de textes législatifs et réglementaires, soit d’expertises.

La vérification a été effectuée conformément aux modalités d’exécution des vérifications

du certificat n’/ M- 24006 UEV.Z  du 2F- AD. 2017

L'instrument satisfait aux conditions définies par la réglementation : m
Date de la vérification : 41 = ,H 520 2” Vérification effectuée par : k-f’] } @(M'Ol

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
29, Av. Roger Hennequin - ZA Trappes-Elancourt
78197 TRAPPES CEDEX
Tél.: 013069 10 00 - Fax: 0130691234
TVA:FR92313320244 - Code NAF : 71208

REPARATION ou MODI
Intervention effectuée le : Par:
Description de I'intervention : Cachet de l'organisme :

L’absence ou la destruction de la vignette de vérification Interdit I'utllisation du sonométre soit A I'occaslon de
I'application de textes léglslatifs et réglementalres, solt d’expertises,

Norsonic France

69-71, rue Sadl Carnot . .
92170 VANVES www.norsonlc,(r MNOI'SOHIC France
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Carnet Métrologique Har 140

vERlFICATlON PRIMITIVE SONOMETRE
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L’ Cow(«‘» @é_
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Tél.:0130691000-Fax 0130691234
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v ap::::e Ou la destruction de la vignette de vérification interdit I'utilisation du sonométre soit A 'occasion de
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5.2 Fiche de mesu

re

AIRT
CONTROLE

MESURE LONGUE DUREE - RAPPORT MARQUEURS

21/06/2022

DI (Durée Intégration) : 1 s
Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz

Sonomeétre Norsonic type Nor140 n° 1407478 - Nom du fichier de mesure : NOR140_3923004_220616_0057
Début de mesure : 16/06/2022 17:06:53 - Durée de mesure : 1 02:59:06

100

PROFIL TEMPOREL - LAeq,[1 seconde] - DIURNE / NOCTURNE

90

80

LAeq en dBA ref 20uPa

20
10
0
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5 %2 2 8 R & & ° & 4@ s w0~ ® @ g g 4§ 2 I 2 8 &5 8 2
Temps en heure:minute
DIURNE NOCTURNE | Aeq DIURNE W | Aeq NOCTURNE L10%
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L10%  L50%  L90% Lg  L10%  L50%  L90% === L0% NOCTURNE L50% NOCTURNE
1000
446 | 471 | 420 | 376
471 | 492 | 439 | 391 500
462 | 486 | 431 | 382
471 | 498 | 430 | 385 500
456 | 488 | 420 | 372
470 | 497 | 434 | 376 700
489 | 520 | 444 | 390 o
4904 | 520 | a0 | 382 <
460 | 483 | 401 | 344 ]
443 | 457 | 383 | 332 2
423 | 437 | 367 | 322 e
307 | 424 | 385 | 312 <
39,7 426 36,1 316 =
385 | 416 | 345 | 306
389 | 429 | 346 | 300
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305 | 433 | 362 | 311 S ———— p—
370 | 407 | 333 | 278 SFRRISRCSZNCRANOCEEENEERIEEEEEREE
342 | 379 | 209 | 235 1/3 octave en iz T
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255 | 268 | 144 71 — e DIURNE — g NOCTURNE L10% DIURNE
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249 | 242 | 111 71 L50% NOCTURNE L50% NOCTURNE
211 | 203 | 122 75 1000
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472 | 491 | 420 | 375
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200 | 296 | 185 | 125
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126 | 133 | 117 | 116
1 315 e 125 250 500 1000 2000 400 8000 16000
466 504 435 389 1/1 octave en iz
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AIRT™ MESURE LONGUE DUREE - RAPPORT MARQUEURS 21/06/2022
CONTROLE
Sonometre Norsonic type Nor140 n° 1407478 - Nom du fichier de mesure : NOR140_3923004_220616_0057
Début de mesure : 16/06/2022 17:06:53 - Durée de mesure : 1 02:59:06
DI (Durée Intégration) : 1 s
Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz
PROFIL TEMPOREL - LAeq,[1 seconde] - DIURNE_30calme / NOCTURNE_30calme
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]
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g
3 30
20
10
0
© v VW VW W VW W YW W YW VW YW W W v Y Ww W VW W Ww v v w W v o
< Q = =] = < Q = < < < = = < < = < =] = Q Q = < ] Q I Q
X &% & © 454 & @ &6 4 & & ¥ o 86 K &6 & S 49 & @m0« ;b 6 0K & &
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Temps en heure:minute
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E
9 400 _
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1/3 octave en Hz
DIURNE_30calme NOCTURNE_30calme ‘g
o Fen Hz - 3
L10¢ L50% L10¢ L50% L90Y 5
495 51,9 488 459 483 50,5 46,2 426 Wi
515 54,4 49,8 46,8 483 49,0 46,5 442
539 56,4 51,6 475 46,3 472 436 40,9
454 48,0 413 36,8 394 416 381 36,3
382 42,0 342 314 383 40,4 377 35,6
376 40,7 354 324 39,7 42,4 388 35,1
422 458 398 353 384 412 375 34,0
376 412 349 293 280 303 26,0 222
263 30,0 216 16,7 139 14,7 122 115
17,0 19,2 145 14,0 132 133 131 13,0
128 13,0 124 12,2 119 119 116
o ms e oms om0 s o o o s o
A 412 436 0,5 1/1 octave en Hz
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ART

MESURE LONGUE DUREE - RAPPORT MARQUEUR 21/06/2022
AT e SURE LONGUE DU 0 QUEURS
PRFORIANGE SANTE CONTORT
Sonometre Norsonic type Nor140 n° 1406316 - Nom du fichier de mesure : NOR140_15748550_220616_0091
Début de mesure : 16/06/2022 16:57:51 - Durée de mesure : 1 02:46:04
DI (Durée Intégration) : 1 s
Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz
PROFIL TEMPOREL - LAeq,[1 seconde] - DIURNE / NOCTURNE
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ART

CONTROLE

PERFORIMANCE SANTE CONFORT

MESURE LONGUE DUREE - RAPPORT MARQUEURS 21/06/2022

Sonometre Norsonic type Nor140 n° 1406316 - Nom du fichier de mesure : NOR140_15748550_220616_0091
Début de mesure : 16/06/2022 16:57:51 - Durée de mesure : 1 02:46:04

DI (Durée Intégration) : 1 s

Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz

PROFIL TEMPOREL - LAeq,[1 seconde] - 30 min diurne / 30 min nocturne
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457 471 415 384 412 430 403 387
4,7 429 388 368 410 27 405 38,6
40,7 427 388 37,0 415 440 403 377
37 461 417 379 411 428 396 368
39,7 429 371 319 327 350 293 26,1
325 36,1 270 20,2 220 242 17,7 155
283 328 183 147 14,9 154 137 135
227 264 143 128 144 150 137 127
A
A 468 495 48 415 A 38 456 425 1/1 octave en Hz
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ART

CONTROLE

PERFORIMANCE SANTE CONFORT

MESURE LONGUE DUREE - RAPPORT MARQUEURS

21/06/2022

Sonometre Norsonic type Nor140 n° 1407631 - Nom du fichier de mesure : NOR140_495380_220616_0001
Début de mesure : 16/06/2022 17:02:06 - Durée de mesure : 1 02:55:59

DI (Durée Intégration) : 1 s

Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz

LAeq en dBA ref 20uPa

100

PROFIL TEMPOREL - LAeq,[1 seconde] - DIURNE / NOCTURNE

90

80

70

60

50

40

30

20

10

17:02
18:02
19:02

20:02
21:02

22:02

23:02

0:02

1:02

2:02

3:02

4:02

5:02
6:02
7:02
8:02

Temps en heure:minute

9:02

10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02

16:02
17:02
18:02

19:02

DIURNE
L10¢ L50% L9
57.4 52,4 488
61,3 543 50,2
59,2 533 49,2
52,5 451 40,1
51,4 422 36,5
50,6 416 36,4
51,1 40,8 36,9
437 348 29,0
349 274 20,1
27,0 193 143
16,4 124 118
50,8 542 449 403

FenHz

NOCTURNE

10

L509

1000

700

L. en dB ref 20uPa

300

LAeq DIURNE
L50% DIURNE
=== L50% NOCTURNE

m— (Aeq NOCTURNE
L90% DIURNE
L90% NOCTURNE

1/3 octave en Hz

L10%
=== 110% NOCTURNE

2000
0
3150
00

6300
8000
10000

12500

16000
20000

100,0

NOCTURNE

L10%

L50

L en dB ref 20uPa

50,0 52,7 478 44,1
50,5 53,2 48,2 448
532 55,5 50,9 472
484 49,0 438 405
479 50,5 445 40,6
479 50,9 459 41,7
471 50,5 449 41,0
378 412 344 303
273 29,0 218 173
217 18,1 132 128
155 11,6 115 114
499 531 47,7 44,0

— e DIURNE
——— L50% DIURNE
=== L50% NOCTURNE

m— L Aeq NOCTURNE
L90% DIURNE
L90% NOCTURNE

1/1 octave en Hz

—— L10% DIURNE
=== L10% NOCTURNE
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ART ™ MESURE LONGUE DUREE - RAPPORT MARQUEURS 2110612022

PERFORIMANCE SANTE CONFORT

Sonometre Norsonic type Nor140 n° 1407631 - Nom du fichier de mesure : NOR140_495380_220616_0001
Début de mesure : 16/06/2022 17:02:06 - Durée de mesure : 1 02:55:59

DI (Durée Intégration) : 1 s

Spectre 1/3-octave - 6,30 Hz - 20 kHz

PROFIL TEMPOREL - LAeq,[1 seconde] - 30 min diurne / 30 min nocturne

100

90

80

70

© 60
&
=5
S
:

E’ 50
g

2 40
§
o
g

it 30

20

10

0

17:02
18:02
19:02
20:02
21:02
22:02
23:02
0:02
1:02
2:02
3:02
4:02
5:02
6:02
7:02
8:02
9:02
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
17:02
18:02
19:02

Temps en heure:minute

30 min diurne 30 min nocturne — e 30 min diurne Aeq 30 min nocturne
Fen Hz _ _ Fen Hz — 0% 50% 30 min diurne
L10%  L50%  L90% L10% L50%  L90% L50% 30 min diurne L10% 30 min nocturne
1000
900
800
700
g
. 600
S
&
‘s
2 w00 °
3
c
@ 400
300
200
100 II
00
§2R479RTSS30888A388583883088888888 °
1/3 octave en Hz
m— e 30 min diurne M Lieq 30 min nocturne = L10% 30 min diurne
—— L50% 30 min diurne 190% 30 mindiurne === L10% 30 min nocturne
=== L50% 30 min nocturne L50% 30 min nocturne
1000
90,0
500
700
. 600
30 min diurne 30 min nocturne I
o Fen Hz . g
L10 L50% L10 L50%  L90Y 3
521 48,7 46,0 470 493 455 428 <
538 493 463 459 478 451 429
555 283 452 291 514 284 457
492 411 37,2 416 434 411 394
451 372 340 419 437 415 39,7
449 384 352 439 46,1 433 405
431 377 355 426 447 421 39,5
390 321 274 321 345 313 285
318 232 163 215 231 217 159
250 153 133 133 134 131 129
17,6 12,0 117 121 115 115 114
16 315 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A
A 464 485 41,7 39,2 A 453 473 450 1/1 octave en Hz
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53

Durant les mesures sur la parcelle, le 16 juin 2022 au 17 juin, les conditions climatiques suivantes ont
été observées :

Conditions météorologiques pour les mesures en extérieur

e Ciel dégagé;
e Température : approximativement comprise entre 14°C - 34°C;
e Vitesse du vent peu importante.

Ces conditions sont considérées comme convenables afin de déterminer les niveaux de bruit résiduel
dans lI'environnement.

Tableau 10 : Grille (Ui, Ti) pour I'appréciation de I'impact des conditions météorologiques selon I'amendement A1l de la
norme NF S 31-010

I T T 7
T -- - -

T2 -- - - z +
T3 - - z + +
T4 - VA + + ++
T5 + + ++

Ul : vent fort (3 a 5 m/s) contraire au sens source — T1 : jour ET rayonnement fort ET surface du sol séche ET

récepteur

U2 : vent moyen contraire ou vent fort, peu contraire ou
vent moyen peu contraire

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers

U4 : vent moyen portant ou vent fort peu portant ou vent
moyen peu portant

U5 : vent fort portant

(vent moyen ou faible)

T2 : jour ET [rayonnement moyen a faible OU surface du sol
humide OU vent fort]

T3 : période de lever du soleil OU période de coucher du
soleil OU [jour et rayonnement moyen a faible ET surface
du sol humide ET vent fort]

T4 : nuit ET (nuageux OU vent fort, moyen)

T5 : nuit ET ciel dégagé ET vent faible

Conditions défavorables pour la propagation sonore

B Conditions défavorables pour la propagation sonore

YA Conditions homogénes pour la propagation sonore
W Conditions favorables pour la propagation sonore
LAt Conditions favorables pour la propagation sonore

Tableau 11 : Conditions climatiques observées sur les périodes de mesures retenues selon la norme NF S 31-010

Date et heure

Conditions climatiques

1,2et3 Le 16/06/2022 de 17ha 22h00 environ U23T32(2)
1,2et3 Le 16/06/2022 de 22h00 a 5h00 environ U23 T52 (+)
1,2et3 Le 17/06/2022 de 5h00 a 19h00 environ U23T12 (-)
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Station Chartres — Données météorologiques 16/06/22

Heure
locale

23 h

22 h

21 h

20h

19 h

18 h

17 h

Néb. Temps

Visi

20 km

17.7 km

20 km

20 km

20 km

19.8 km

20 km

https://www.meteociel.fr

Température Humidité Humidex Windchill

19.3 °C

22.8 °C

26.7 °C

27.8°C

28.6 °C

22) B

28.9 °C

65%

52%

40%

37%

31%

33%

32%

21.8

25.2

28.9

29.9

29.7

30.7

30.3

19.3

22.8

26.7

29

28.9

Station Chartres — Données météorologiques 17/06/22

20 h

19 h

18 h

10 h

9h

8h

7h

6h

5h

4h

3h

2h

i1h

0h

19.9 km

20 km

20 km

19.9 km

18.8 km

20 km

20 km

20 km

17.5 km

20 km

20 km

19.7 km

18.8 km

20 km

20 km

20 km

20 km

20 km

20 km

20 km

20 km

https://www.meteociel.fr

33 °C

34.2 °C

33.4 °C

33.7 °C

32.4 °C

31.6 °C

30.9 °C

30.3 °C

28.7 °C

27.4 °C

25.2°C

23.2°C

19.5 °C

15.4 °C

14.4 °C

14.9 °C

15.2 °C

15.3 °C

17.3 °C

17.5°C

18.3 °C

SAS CREDIT AGRICOLE- Chartres
Note de mesurage— Bruit de voisinage vO

31%

29%

31%

28%

31%

33%

34%

36%

39%

44%,

51%

55%

67%

81%

83%

80%

79%

79%

71%

76%

70%

36

37.2

36.7

36.3

34.5

33.7

31.6

30.7

28.7

26.3

22.3

17.7

16.3

16.8

17.2

17.3

8.5

20.3

20.9

&3

34.2

33.4

28.7

27.4

25.2

19.5

15.4

14.4

14.9

15.2

15.3

17.3

17.5

18.3

Vent (rafales)

RPPTTRD

DERGGY KRR F P00 D AN A G DN 2

0 ken/h (5 km/h)
3 kmn/h (6 km/h)
5 km/h (10 km/h)
5 km/h (10 km/h)
4 km/h (15 km/h)
& kmn/h (15 km/h)

8 krn/h (18 km/h)

4 km/h (10 km/h)
4 km/h (16 km/h)
5 km/h (14 km/h)
5 km/h (13 km/h)
6 km/h (18 km/h)
8 km/h (18 km/h)
8 km/h (18 km/h)
7 km/h (17 km/h)
7 km/h (17 km/h)
9 km/h (16 km/h)
6 km/h (15 km/h)
5 km/h (11 km/h)
7 km/h (13 km/h)
3 km/h (7 km/h)
2 km/h (4 km/h)
2 km/h (4 km/h)
0 km/h (4 km/h)
0 km/h (3 km/h)
3 km/h (7 km/h)
3 km/h (5 km/h)

0 km/h (11 km/h)

Pression :ﬁf}ﬁ:
1022.5 hPa # == aucune
1021.6 hPa # == aucune
1021.1 hPa =0 | == aucune

1021 hPa ™ | == aucune
1020.7 hPa = == aucune
1021 hPa # == aucune
1021 hPa ¥ | w= aucune

1020.2 hPa ™ == aucune
1020 hPa ¥ | == aucune
1020.1 hPa M | w aucune
1020.5 hPa ¥ | w aucune
1021 hPa ™ | == aucune
1021.1 hPa ™ | w aucune
1021.7 hPa ™ | w aucune
1022.1 hPa W | w aucune
1022.5 hPa ™ = aucune
1022.7 hPa # == aucune
1022.9 hPa # == aucune
1023 hPa &

== aUCUNE

1022.3 hPa W == aucune

1023 hPa =¥ | == aucune
1023 hPa # | == aucune
1023 hPa # | == aucune
1023 hPa # | == aucune
1022.8 hPa # = aucune
1022.7 hPa # | == aucune
1022.5 hPa # | == aucune

1022.5 hPa # == aucune
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